
ATRODI SILTUMU…





NBE tika dibināts 2000. gadā un tagad uzņēmumam ir 2 modernākās ražotnes Dānijas pilsētās 

Skivē (Skive) un Sēbijā (Sæby). NBE ir tirgū vadošais koka granulu krāšņu/kurtuvju ražotājs, un 

pašlaik jau vairāk nekā 70 000 tā iekārtu darbojas visā pasaulē.

Mēs nepārtraukti strādājam, lai sniegtu saviem klientiem labāko, izmantojot inovatīvas idejas un 
jaunākās tehnoloģijas.
NBE produktu iegādei/lietošanai jābūt vienkāršai, ērtai un ekonomiskai. 
Tādēļ mūsu produkti, kā arī tiešsaistes koncepcijas, ir vislabākie un vienlaikus arī inovatīvākie, kas 
pieejami pasaules koka granulu katlu tirgū privātajiem, kā arī mazajiem un vidēja lieluma 
uzņēmumiem/iestādēm.

SKIVĒ:
6600 m2 telpas ar jaunākajām tehnoloģijām metāla apstrādei. Robotizēti liekšanas un 
metināšanas darbi nodrošina izcilu kvalitāti katrā reizē un par zemākajām ražošanas izmaksām.

SĒBIJA:
7200 m2 telpas produktu gala montāžai, uzglabāšanai un administrācijai. Šeit tiek pabeigta katlu 
montāža, un tie tiek pakļauti tirgū plašākajai gala pārbaudei, visi katli tiek 100% testēti ar datora 
kontrolētu automātisko testu.

NBE - Powered by nature



RTB - GATAVS KURINĀŠANAI

«RTB patiesi atvieglo koksnes granulu apkures 
katla īpašnieku ikdienu, jo tik daudz kas ir 
iekļauts standartā. Kompresora tīrītājs nodrošina 
efektīvu katla un degļa tīrīšanu. Sadegušo 
koksnes granulu pelni tiek saspiesti, kas 
ievērojami pagarina intervālus starp pelnu 
tīrīšanas reizēm. Pārdomātā uzbūve un 
perfektais dizains nodrošina ilglaicīgi patīkamu 
apkures katla lietošana. Nekautrējies pateikt 
kaimiņam par pozitīvo pieredze RTB katlu 
kurināšanā.»

• 7” iebūvēts displejs. 

• Iebūvēts WIFI. 

• Automātiskā degļa tīrīšana. 

• Automātiskā katla tīrīšana. 

• Pelnu transportieris. 

• Pelnu saspiešana. 

• Kluss kompresors. 

• Skābekļa vadība. 

• 4 apkures zonu vadība

• Laika apstākļu kontrole 

• Siltā ūdens vadība. 

• Periodu vadība. 

• Pelnu līmeņa devējs

• Granulu ļīmeņa devējs

• Saules enerģijas vadība. 

• Dūmsūknis

• Vilkmes mērītājs

• Degļa un degkameras 

spiediena mērītājs

• Līdz pat 10 gadu garantija



RTB 10 
Phoenix

RTB 16
Phoenix

RTB 30
Phoenix

RTB 50
Phoenix

RTB 80
Phoenix

Apkurināmā platība 50-150m2 100-250m2 180-450m2 300-700m2 500-1200m2

Nominālā jauda 11 kW 17 kW 25 kW 48 kW 78 kW

Minimālā jauda 3 kW 5,5 kW 7,5 kW 14 kW 23 kW

Nominālā efektivitāte 93,9% 91,1% 91,4% 93,6% 93,6%

Minimālās jaudas efektivitāte 90,5% 92,4% 92,7% 94,6% 93,9%

Nominālais strāvas patēriņš 27W 40W 60W 100W 126W

Minimālās jaudas strāvas patēriņš 14W 15W 16W 18W 21W

EN303 - 5:2012 klase 5 5 5 5 5

Vadība V16 V16 V16 V16 V16

Platums (mm)  katla 504 504 655 762 967

Platums iesk.  120 kg dizaina 

rezervuārs

804 804 955 N/A N/A

Platums iesk.  200 kg dizaina 

rezervuārs

1004 1004 1155 N/A N/A

Platums iesk.  300 kg dizaina 

rezervuārs

1204 1204 1355 N/A N/A

Dziļums (mm) 920 920 926 1114 1318

Augstums (mm) 1236 1236 1240 1225 1525

Skurstenis (mm) 100 100 130 150 180

Svars (kg) 222 222 280 390 580

Ūdens saturs (litros) 36 36 48 78 105

Pelnu tvertne (litros) 31 31 38 60 60

Padeve/Atgaita/Uzpilde ¾ ” ¾ ” ¾ ” 1” 5/4”

Eco Design enerģijas klase A+ A+ A+ A+ A+

Tehniskie dati

RTB 10/16 RTB 30 RTB 50 RTB 80

130 kg 
rezervuārs

230 kg 
rezervuārs

330 kg 
rezervuārs



1. Tīrīšana ar saspiestu gaisu ir efektīva un neprasa papildus 
apkopes darbus. Parasti šāda tīrīšana tiek izmantota 
lieljaudas katlos.

2. Deglis tiek tīrīts ar saspiestu gaisu un pati sadegšanas 
zona ir veidota no nerūsējošā tērauda.

3. Liela pelnu kaste ar saspiešanas funkciju, kurā var 
uzkrāties pelni no 2-3t kokskaidu granulu.

4. Transportieris automātiski pārvieto pelnus uz pelnu kasti.

5. Vertikālais deflektors nodrošina, ka pelni nokļūst katla 
apakšā ar saspiestā gaisa tīrītāju.

6. Skābekļa O2 sensors nepārtraukti pielāgo gaisa/kurināmā 
daudzuma attiecību, nodrošinot optimālu un efektīvu
sadegšanu.

7. Neliels ūdens daudzums apkures katlā, kas nodrošina
ātrāku sailšanu un ekonomiskāku vasaras darbības režīmu.



Ar vakuuma transportēšanas sistēmu un ārējo rezervuāru apkures 
sistēmu iespējams veidot ar minimālu apkopes nepieciešamību.

1.   Tekstila rezervuārs 3,5t-4,8 t, izmēri galvas augstumā, p x d x a:   

250x250x180 - 230 cm (augstums ir atkarīgs no 

uzpildes tonnu daudzuma. )

2. Pārspiediena atgaita.

3.   Granulu padeves transportieris.

4.   Filtrs

5.   Vakuuma motors ar rotējošiem vārstiem.

6.    Granulu katls RTB Phoenix

7.   Dizaina rezervuārs, ( 130 kg, 230 kg vai 330 kg. )

Liela tilpuma bunkuri
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Ja ir nepieciešama lielāka apkures sistēma, ir ieteicams izmantot 
kaskādes tipa risinājumus, kas nodrošina līdz pat 640 kW (8x80 kW).
Sistēmas var efektīvi kontrolēt ar Stoker Cloud starpniecību.

1.   Katls nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr. 4

2.   Kaskādes tipa sistēmas kontrole caur Stoker Cloud.

Kaskāde
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NBE RTB Phoenix granulu katli

MODELIS
Jauda, 

kW

Lietderības 
koeficients, 

%

Katla izmērs 
PxAxDz, mm

Cena EUR 
ar PVN

NBE RTB 10 11 93,9 504x1236x920 4250

NBE RTB 16 17 91,1 504x1236x920 4550

NBE RTB 30 25 91,4 655x1240x926 5250

NBE RTB 50 48 93,6 796x1443x1192 7100

NBE RTB 80 78 93,6 937x1643x1396 11150

*Cenā ietilpst: Apkures katls RTB, granulu deglis, lambda zonde, kompresors, katla vadības pults V16

*RTB katliem atsevišķi jāiegādājas granulu tvertne!
RTB kompaktās granulu tvertnes:

Modelis RTB Phoenix Hopper 300 RTB Phoenix Hopper 500 RTB Phoenix Hopper 700

Bunkurs savietojams 
ar katliem

RTB 10 Phoenix, RTB 16 
Phoenix, & RTB 30 Phoenix

RTB 10 Phoenix, RTB 16 
Phoenix, & RTB 30 Phoenix

RTB 10 Phoenix, RTB 16 
Phoenix, & RTB 30 Phoenix

Bunkura orientējošās 
granulu ietilpība 130kg 230kg 330kg

Bunkura ietilpība 200l 350l 500l

Platums (mm) 300 500 700

Dziļums (mm) 1000 1000 1000

Augstums (mm) 1448 1448 1448

Augstums ar atvērtu 
vāku (mm) 1915 1915 1915

Svars (kg) 76 89 102

Cena EUR ar PVN 550EUR 670EUR 800EUR



StokerCloud parādīs ceļu



Ar Stoker Cloud iekārtas vadības dati ir pieejami tiešsaistē. Vadības 
sistēma pati lejupielādē laikapstākļu datus un atjauninājumus.
Ar apkures katla datiem "mākonī" Jūsu katla piegādātājs un/vai ražotājs 
var nodrošināt sistēmas atbalstu tiešsaistē.
Kad esat tiešsaistē no sava datora, viedtālruņa vai planšetes, tad ērti 
varat komunicēt ar savu apkures sistēmu vietnē Stokercloud.dk.

Papildu informācija par Stokercloud pieejama vietnē www.commodus.lv

1.   Katla darbības procesu iespējams vērot no sava datora vietnē 
www.stokercloud.dk

2.   Arī visus iestatījumus iespējams apskatīties no sava datora vietnē 
www.stokercloud.dk

3.   Ja Jums ir Android planšete, tad programmu iespējams lejupielādēt 
Android Market, un iespējams pieslēgt papildu 3 monitorus.

4.   Savu granulu apkures katlu Jūs varat kontrolēt arī ar Android 
viedtālruņa palīdzību.

StokerCloud
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http://www.stokercloud.dk/


SIA «COMMODUS»
Tālr.: 27088108
Veikals/birojs: Jelgavas iela 42 RĪGA
Veikals: Rūpniecības iela 39 JELGAVA
Veikals: Apvadceļš 15 SALDUS


